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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 


Este Manual contiene importantes instrucciones de seguridad y de 
operacion para su adaptador. Antes de utilizer el adaptador, lea 
todas las instrucciones y leyendas precautorias en este manual, en 
el adaptador, y en el producto que conectara con el adaptador. 

Advertencias: Para reducir el riesgo de una lesion: 

• No desarme el adaptador; llevelo con un tecnico de 
servicio especializado cuando requiera servicio o 
reparacion. Un ensemble incorrecto puede ocasionar 
un riesgo de fuego. 

• No utilice aditamentos que no sean recomendados o 
vendidos por RadioShack, esto puede ocasionar un 
riesgo de fuego, lesiones a personas o danar 
propiedades personales. 

• Nunca introduzca objetos dentro de las ranuras de 
ventilacibn y apertures del adaptador. Esto puede 
ocasionar un corto circuito en las partes, y ocasionar 
fuego. 

• Las aperturas y apertures en la parte inferior del 
adaptador son para ventilacion. Para asegurar una 
operacion confiable, y APRA proteger el adaptador de 
sobrecalentamientos, asegurese de que estas 
aperturas no se cubran o bloqueen. 

• Desconecte el adaptador de la fuente de corriente cc 
antes de intentar ajustar el voltaje, cambiar el 
Adaptaplug, o limpiar el adaptador. No utilice 
limpiadores en aerosol, utilice un trapo humedo para 
limpiarlo, despues seque el adaptador 
inmediatamente. 

• No opere el adaptador con cables o enchufes que 
esten danados. 


3 



• Asegurese de que los cables no se encuentren en un 
lugar de paso, que puedan ser pisados, danados o 
estirados. 

• Desconecte las clavijas del socket, jalando la clavija, 
no debe jalar el cable directamente. 

• Si su adaptador no opera normalmente, 
partlcularmente si emite sonidos extranos o emite 
olores no usuales, desconectelo de Inmedlato y 
contacte a su tienda RadloShack. 


PREPARACI 6 N 

Gracias por comprar el Adaptador Universal de Corriente cc de 
60 W para Computadoras Portatlles. Su adaptador proporclona 
corriente a computadoras portatlles y a otros aparatos electronicos, 
convirtlendo un voltaje nominal de sallda de 12 V cc a un voltaje 
regulado de salida de 12 a 27 V cc a una corriente continua de 3,75 
A / 60 W esta protegida contra corriente reversada, sobre corriente 
y corto-circuitos. 

Precaucion: Este aparato tiene como intencion utilizarse en 
automoviles, camiones y botes, en aeronaves comerciales, o con 
fuentes portatlles de corriente cc de 12 V cc y es segura para 
usarse en el exterior. Debe tener culdado de no exponer el 
adaptador a Iluvia, nieve, o agua, ya que la humedad puede danar 
los componentes Internos. 

Este llgero y compacto adaptador, cabe en la mayon'a de los 
estuches para computadoras portatlles, y puede recargar la baten'a 
interna de su computadora. El adaptador Incluye un elegante 
estuche acolchonado de vinllo. 
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AJUSTANDO EL VOLTAJE DE SALIDA 


Advertencia: Su adaptador proporciona voltaje de corriente directa 
(cc). No lo utilice con aparatos que no esten identificados 
especificamente con este requerimiento de voltaje cc. No lo utilice 
con aparatos que requieran voltaje ca. Puede danar el aparato. 

Precaucion: realice los ajustes adecuados de voltaje antes de 

conectar el adaptador a una fuente de salida de corriente. 

1. Determine el voltaje de salida requerido del adaptador por 
medio de uno de los siguientes metodos: 


• Refierase a “Computadoras Compatibles” en la Pagina 15 
para ajustes de voltaje, tamano de punta de corriente, y 
polaridad. 

• Anote la indicacion de voltaje marcada a un lado de la 
clavija de entrada del aparato que recibira la corriente. P.ej. 
Vin = 18 V cc o 18 V cc. 

• Refierase a la placa de identificacidn o de corriente en el 
aparato que va a recibir la corriente. Busque la palabra 
“INPUT” o “ENTRADA” seguida por un numero y V cc (p.ej. 
INPUT: 18 Vcc). 

• Refierase a la placa de identificacidn o de corriente en el 
adaptador que se utiliza normalmente para operar el 
aparato. Busque la palabra “OUTPUT” o “SALIDA”, seguida 
de un numero y V cc (p.ej. 18 V cc). 


Si el adaptador de corriente o computadora indican un range de 
voltaje (tal como OUTPUT: 10 - 16 V cc), utilice el voltaje mas 
cercano al range medio (en este ejempio, 13 V cc). 


Nota: La marca especifica “V cc” puede no estar 
indicada. Por lo contrario, el simbolo internacional 
mostrado a la derecha, puede ser utilizado. 


V 


5 



En casos extranos cuando el ajuste de voltaje se encuentre dentro 
de numeros enteros, tales como 15,5 V cc, utillce el ajuste mas bajo 
(15 V cc). SI el aparato no opera adecuadamente, reajustelo al 
sigulente superior (16 V cc). 

2. Utillce un pequeno desarmador piano (no Incluldo) para 
ajustar el Interrupter de selecclon de voltaje hasta que la flecha 
apunte al voltaje deseado. 

SELECCIONANDO UN ADAPTAPLUG 

El adaptador viene con cinco Adaptaplug y un a clavija estandar 
Dell. Los colores y tamanos de Adaptaplug, son los sigulentes: 

• Azul (M) - 5,5 X 2,1 mm 

• Blanco (N) - 5,5 X 2,5 mm 

• Amarillo (D) - 5,5 X 3,3 X 1,0 mm 

• Verde (Q) - 6,3 x 3 mm 

• Amarillo (T) - 6,5 X 4,3 X 1 ,4 mm 

Para computadoras portatlles Dell: 

• Naranja (H) - 3,4 X 1,3 mm 

• Clavija SP-2 Dell, la marca SP-2 de la clavija debe de 
corresponder en lugar del color. 

• Clavija SP-3 Dell, la marca SP-3 de la clavija debe de 
corresponder en lugar del color. 

1 . Desconecte el adaptador ca de la toma de corriente ca que va 
a reemplazar y tambien del aparato que recibira corriente. 

2. Refierase a “Computadoras Compatibles" en la Pagina 15 o 
examine el conector de salida del adaptador de corriente ca de 
su computadora y comparelo con la del Adaptaplug incluldo 
con su adaptador. 
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3. Seleccione el Adaptaplug que sea igual o mas parecido a la 
clavija original y conectela en el aparato que recibira corriente. 
Es Importante que los diametros Interior y exterior sean del 
tamafio correcto para asegurar un contacto electrico 
adecuado. SI es demaslado grande o pequeno, en su tienda 
RadioShack encontrara una gran varledad de Adaptaplug. 

Nota: Algunos modelos Dell requieren la clavija especial Dell. 

INSTALANDO UN Adaptaplug 

Advertencia: Para evitar danos al aparato que esta utilizando, 

asegurese que el Adaptaplug este conectado correctamente. Si 
usted tiene problemas en la instalacion, tome el adaptador que 
recibira la corriente (con todos sus accesorios) y su adaptador a su 
tienda RadioShack para recibir asistencia. 

Precaucion: Instale el Adaptaplug antes de conectar el adaptador 
a una entrada de corriente. 

Para utilizar su adaptador, su computadora debe tener una clavija 
de entrada de corriente cc y debera determinar la polaridad de esta 
clavija para conectar el adaptador. 




Este simbolo significa que el contacto interior, o PUNTA, 
es negativa (-). 


GHg-O 


Este simbolo significa que el contacto interior, o PUNTA, 
es positiva (+). 
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La clavija del Adaptaplug debe corresponder a la clavija de entrada 
de corriente cc de su aparato con respecto a la polaridad (positive a 
positive y negative a negative). 

Nota: Si el simbolo de polaridad no se muestra en el aparato, este 
puede aparecer en la placa de Identificacibn de la computadora o 
en el adaptador original. 

De acuerdo a la polaridad de 
la clavija, Inserte el 
Adaptaplug en el cable de 
sallda de corriente allneando 
correctamente la polaridad (+ 
o -) en el Adaptaplug con la 
palabra TIP en el cable de 
sallda. 

Para Computadoras Dell que utlllcen clavijas SP-2 o SP-3, reflerase 
a las siguientes llustraclones y en la tabla en la pagina 17 para 
conectar correctamente el adaptador y la clavija. 



Para Clavija SP-2 



Para Clavija SP4 


gE3 

Para TIP Negatlva 



Para TIP Positiva 
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operaci6n 


Despues de que haya ajustado adecuadamente el voltaje de salida 
y el Adaptaplug, siga estos pasos para utlllzar el adaptador. 

1. Inserts la punta del Adaptaplug en la clavija de entrada de 
corriente cc en el aparato que va a recibir corriente. 

2. Inserts la clavija para encendedor del adaptador en cualquier 
toma de corriente cc que tenga un range de corriente de 
12 Vcc. 

Los receptaculos adecuados Incluyen: socket para encendedor de 
automovll y puertos de corriente de 12 V cc, paquetes de baten'as 
portatiles de 12 V cc, aslentos de aeroifneas con capacldades de 
11 a 16 V cc y los receptaculos apropiados, y pansies solares con 
capacldades de corriente de 1 1 a 16 V a 80 W (mmimo). 

El indicador verde en el adaptador, se enclende cuando el 
adaptador esta conectado adecuadamente y el aparato esta 
reciblendo corriente. 

Notas: SI el indicador verde en el adaptador no enclende, 
desconecte el adaptador del aparato, revise la conexion del 
Adaptaplug revisando la polaridad correcta. Esto tambien puede 
indicar un problems con su computadora o con el adaptador. Lleve 
su adaptador y/o computadora a su tienda RadioShack. Algunos 
automoviles requieren tener el interrupter de corriente encendido, o 
en posicion de ACC (Accesorios) para poder proporcionar corriente 
al socket del encendedor. Listed tambien pudo haber fundido el 
fusible del socket del encendedor o en el adaptador, en la clavija 
(ver “Cambiando el Fusible” en la Pagina 13). 


9 



Precaucion: jGuarde su informacion frecuentemente! Si usted 

opera si computadora portatii despues de retirar su baten'a interna, 
una interrupcion en corriente puede apagar ia computadora de 
manera inmediata y puede perder sus datos. Dicha interrupcion de 
corriente puede ser causada por: 

• Accidentaimente desconectar cuaiquier extreme dei 
adaptador de corriente. 

• Encender su vehicuio. 
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L0CALIZAC|6N DE FALLAS 


Algunas computadoras portatiles tienen suministros de corriente 
que exceden el range de este adaptador (mas de 60 W). En la 
mayon'a de los cases, este range alte es utlllzade para cargar 
cempletamente una baten'a descargada y eperar la cemputadera al 
mismo tiempe. Este adaptader puede ser utlllzade para dichas 
apllcaclenes, pere tamblen se recemienda que la baten'a de la 
cemputadera sea cargada antes de utlllzar este adaptader para 
eperar la cemputadera. 


Precaucion: Cen excepcion de le mencionade para cemputaderas 
pertatlles (ver “Computadoras Compatibles” en la Pagina 15), el 
range de 60 W del adaptador debe ser Igual o mayor al del 
requerlmlento del aparato que recibira la corriente. Si utilize un 
adaptador que proporclone menos corriente puede danar el 
adaptador o el aparato que recibira corriente. 

En el case poco probable de que exista una insuficlencia de 
corriente, usted puede encontrarse con una carga de baten'a lenta o 
un apagado automatico del adaptador. En caso de apagarse 
automaticamente, intente una o mas de los siguientes pasos para 
relniclar el adaptador. 

• Desconecte el adaptador del aparato durante 
aproximadamente 30 mlnutos o hasta que la cubierta del 
adaptador regrese a temperatura ambiente y el indicador 
verde se encienda, indicando que el adaptador esta llsto. 

• Recargue completamente la baten'a de la computadora 
antes de utilizarla. Utilice el adaptador para cargar la 
baten'a, pero no opere la computadora mientras carga la 
baten'a. 
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• Si la baten'a de la computadora se puede retirar con 
facilidad, retirela de la computadora para eliminar dicho 
requerimiento de energla para la recarga de la baten'a. 

Nota: Listed puede utilizer este adaptador para cargar la baterla en 
su computadora portatil conectando el adaptador a al computadora 
con la baterla instalada, y dejando la computadora apagada. 

TEMPERATURA DE LA CUBIERTA 

Este adaptador es una fuente de corriente regulada de intercambio 
de alta corriente o energla, y genera una cantidad significativa de 
calor al ser utilizado a corriente pico durante periodos extendidos de 
tiempo. Es comun que la cubierta se caliente durante el uso del 
adaptador. 

Cuando utilice este adaptador, debe tener cuidado para evitar 
bloquear las entradas para ventilacidn de la cubierta. De ser 
posible, se recomienda que la cubierta se coloque en un lugar 
adecuado para una maxima circulacion de aire. 

CUIDADOS 

Mantenga el adaptador seco, si se Negara a mojar; sequelo de 
inmediato. Utilice y almacene el adaptador en ambientes de 
temperature normal. Maneje el adaptador con cuidado, no lo tire. 
Mantenga el adaptador lejos del polvo y suciedad, y limpielo 
ocasionalmente con un trapo humedo para conservarlo en bien 
estado. 

Si modifica o intenta forzar los componentes internes del adaptador, 
puede causar un malfuncionamiento y anular su garantla. Si su 
adaptador no opera adecuadamente, llevelo a su tienda 
RadioShack para recibir asistencia. 
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CAMBIANDO EL FUSIBLE 


Si el fusible del socket del encendedor se rompe o se funde, 
cambielo por un fusible de 12 A 250 V % x 1% de pulgada, de tipo 
automotriz, de vidrio. Para retirar el fusible, gire la perilla del socket 
en direccibn contraria de las manecillas del reloj para retirar la tapa. 

Precaucion: No utilice fusibles de ranges mas altos que los 

especificados. Si hace esto, puede dafiarsu adaptador. 


Para armar nuevamente el 
sujetador del fusible, inserte 
los componentes en el 
siguiente orden: 1) fusible, 2) 
punta de contacto, 3) Perilla 
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ESPECIFICACIONES 


Entrada 


Voltaje 11-16VCC 

Corriente Maxima 8 A Max. 

Corriente “In Rush’’ 40 A, Inicio Maximo en Frio 

@ Temperatura Ambiente (25°C, 77°F) 

Corriente Tipica en Espera Entrada de Fusible 

Voltaje Reversado 

Sobre Corriente 

Fusible 12 A 250 V % x 1% de pulgada, de tipo automotriz, de vidrio 

Cable 0,9 m (3 pies) enrollado, UL, longitud extendido 

Conector Clavija tipo encendedor, con fusible 

Salida 


Voitajes Programables 12 a 27 V cc 

Reguiacion de Voltaje ± 5 % 

Corriente 3,75 A / 60 W (maximo) 

Cable de salida Aprox. 1 metro (3 pies) con receptaculo 


Mecanicas 


Dimensiones 97 x 70 x 33 mm 


{3'^''®x2^'“x l“^pulgadas) 

Peso menos de 290 g (10,2 oz.) 

Cubierta Norly de Inyeccion Moldeado SE-100, UL94V-0 

Indicador LED de Salida y encendido (Cubierta) 


Ambiental 


Temperatura: 

Maximo desempefio 0° a 50°C (32° a 122°F) 

Operacion -10° a 60°C (-22° a 140°F) 

Almacenamiento -30° a 85°C (-22° a 185°F) 


Humedad: 

Operacion 10 - 90% HR no condensada 

Almacenamiento 5-95% HR no condensada 
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Altitud: 

Operacion -300 a 3,000 m (-1,000 a 10,000 ft.) 

Almacenamiento -300 a 15,000 m (-1,000 a 49,000ft.) 


COMPUTADORAS COMPATIBLES 

El Adaptador Universal de Corriente cc es compatible con todas las 
computadoras portatiles enlistas en la siguiente tabla, la tabla no es 
necesariamente sensitiva, sin embargo, su computadora trabajara con 
el adaptador aim sin estar incluida en la lista. Verifique con el suministro 
original de su computadora, ya que en algunas ocasiones se realizan 
Cambios en la produccion. Mientras que el voltaje y los requerimientos 
de corriente de su computadora sean cumplidos por este adaptador 
universal, usted puede utilizarlo para operar su computadora. Su tienda 
RadioShack cuenta con una gran variedad de Adaptaplug si el tamano 
requerido por usted no se incluye con el adaptador. 


Fabricante 

Modelo 

Volts 

Color de 
Punta 

Polaridad 
de Punta 

Acer 

1100LX 

18 

Blanca 

NEC 

LAR 

Venture 16 

21 

Blanca 

POS 

ALR 

Venture 386SX 

21 

Blanca 

POS 

Altec Lansing 

Multimedia CD-ROM 

12 

Azul 

POS 

AST 

Advantage 486sx/25 

21 

Azul 

NEC 

AST 

Advantage Explorer 

21 

Azul 

NEC 

AST 

Advantage Notebooks 

21 

Azul 

NEC 

AST 

Asentia 800 

19 

blanca 

POS 
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Fabricante 

Modelo 

Volts 

Color de 
Punta 

Polaridad 
de Punta 

AST 

Ascentia SOON 

19 

Blanca 

POS 

AST 

Ascentia SION 

19 

Blanca 

POS 

AST 

Ascentia 950 N 

18 

Azul 

POS 

AST 

Ascentia P Series 

19 

Blanca 

POS 

AST 

Bravo Notebooks 

14 

Verde 

POS 

AST 

BravoL/CDX2-66 

21 

Azul 


AST 

Explorer 

Notebookes 

14 

Verde 

POS 

Atari 

Stacy 

17 

Azul 

NEC 

CAF 

386SX 

18 

Verde 

POS 

Canon 

200LS 

19 

Azul 

POS 

Canon 

BJ-30 

136 

Verde 

POS 

Canon 

BJC-70 

13 

Verde 

POS 

Canon 

Inova NoteJet 486 

20 

Verde 

POS 

Canon 

InnovaBook 1000 

20 

Verde 

POS 

Canon 

InnovaBook 350CD 

20 

Blanco 

POS 

Canon 

InnovaBook 350P 

20 

Blanco 

POS 

Canon 

InnovaBook 475 

20 

Blanco 

POS 

Coax 

Coax 386SX 

21 

Blanco 

POS 

Coax 

SmartBook V-Star 

19 

Azul 

POS 

Coax 

Ultrathin 386SX/20 

19 

Blanco 

POS 

CompuAdd 

Companion 

15 

Verde 

POS 

CTX 

International 

EasyBook 

18 

Blanco 

POS 

Data Point 

4808J 

19 

Blanco 

POS 

DEC 

PC425SE 

21 

Azul 

NEC 

Decision Mate 

486SLC 

19 

Blanco 

POS 

Decision Mate 

Decision Mate SX 

19 

Blanco 

POS 

Dell 

325SLI 

12 

Azul 

POS 

Dell 

Latitude 425 

14 

Verde 

POS 
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Fabricante 

Modelo 

Volts 

Color 

de 

Punta 

Polaridad 
de Punta 

Dell 

Latitude 433 

14 


PCS 

Dell 

Latitude 433C 

14 

Verde 

PCS 

Dell 

NL320SLI 

12 

Azul 

PCS 

Dell 

(Clavija M) 

3200/3500/7000 Series 

19 

Azul 

PCS 

Dell 

(Clavija T) 

XP 450C, 475C, 4100T, 450X, 
4100d, 100CX, XP4000, 4100C 

20 

Amarilla 

PCS 

Dell 

(Clavija 

SP-3) 

Latitude C/CS/CP/CPI/CPX 

20 

No 

TIP a TIP 

Dell 

(Clavija 

SSP-3) 

Inspiron 

2500/3700/500/7500/8000/8100 

20 

No 

TIP a TIP 

Dell 

(Clavija 

SP-2) 

LS Series 

19 

No 

TIP a TIP 

Dell 

(Clavija H) 

LT Series 

20 

Naranja 

PCS 

EPS 

EPS Notebook 

20 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 4000 

15 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote700 

15 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 700C 

15 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 800 

19 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 866 

19 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 866C 

19 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 880 C 

19 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 880CX 

19 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 888CX 

19 

Blanca 

PCS 

Epson 

ActionNote 895CX 

19 

Blanca 

PCS 

Everex 

DesigNote 

20 

Blanca 

PCS 
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Fabricante 

Modelo 

Volts 

Color de 
Punta 

Polaridad 
de Punta 

Everex 

StepNote 486 

20 

Blanca 

POS 

Fora 

NBL386S 

19 

Blanca 

POS 

Goldstar 

GS520 

18 

Blanca 

POS 

Hewlett Packard 

OmnIBook 300 

12 

Azul 

NEG 

Hewlett Packard 

OmnIBook 425 

12 

Azul 

NEG 

Hewlett Packard 

OmnIBook 430 

12 

Azul 

NEG 

Hewlett Packard 

OmnIBook 530 

12 

Azul 

NEG 

Hewlett Packard 

OmnIBook 600 

12 

Azul 

NEG 

Hewlett Packard 

OmnIBook 600 C 

12 

Azul 

NEG 

Hewlett Packard 

Vectra LS12 

17 

Azul 

NEG 

Honeywell 

AP-L 

17 

Azul 

NEG 

Hyundai 

Neuron 433SLC 

15 

Blanco 

POS 

IBM 

PS/2 L40SX 

15 

Verde 

POS 

IBM 

PS/2 N33SX 

15 

Verde 

POS 

IBM 

ThinkPad 350 

15 

Verde 

POS 

IBM 

ThinkPad 350 C 

15 

Verde 

POS 

IBM 

ThinkPad 365 ED 

16 

Blanca 

POS 

IBM 

ThinkPad 560 

16 

Blanca 

POS 

IBM 

ThinkPad 700 

15 

Verde 

POS 

IBM 

ThinkPad 700 C 

15 

Verde 

POS 

IBM 

ThinkPad 701 C 

16 

Blanca 

POS 

IBM 

ThinkPad 701 CS 

16 

Blanca 

POS 

IBM 

ThinkPad 720 

15 

Verde 

POS 

IBM 

ThinkPad 720 C 

15 

Verde 

POS 

Keynote 

Notebook (ADP- 
38AB) 

19 

Azul 

POS 

Libres 

Adapter SC02P 

12 

Azul 

POS 

Libres 

Adapter SPCE81 3 

15 

Azul 

POS 

Magnitronic 

Notebook c/CD 

20 

Blanca 

POS 
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Fabricante 

Modelo 

Volts 

Color 

de 

Punta 

Polaridad 
de Punta 


Mitac 

4023SXT 

17 

Verde 

POS 


Mitsuba 

Ninja 12-1 

17 

Azul 

POS 


MPC 

M700 

18 

Blanca 

POS 


NBCC 

386SX Ncrtebook 

21 

Blanca 

POS 


NBCC 

386SX/20 Notebook 

21 

Blanca 

POS 


NBCC 

386SXN Notebook 

21 

Blanca 

POS 


NEC 

UltraLke Versa 550D 

19 

Blanca 

POS 


Packard Bell 

PB286LP 

17 

Azul 

POS 


Polaroid 

Hand Scann^ 

14 

Azul 

POS 


ProStar 

Pentium 

20 

Blanca 

POS 


Sharp 

PC3010 

19 

Blanca 

POS 


Sharp 

PC3020 

19 

Blanca 

POS 


Sharp 

PC3030 

19 

Blanca 

POS 


Sharp 

PC3050 

19 

Blanca 

POS 


Sharp 

PC3060 

19 

Blanca 

POS 


Sharp 

PC3070 

19 

Blanca 

POS 


Sharp 

PC5500 

17 

Verde 

POS 


Sharp 

PC5541 

17 

Verde 

POS 


Sharp 

PC5700 

17 

Verde 

POS 


Sharp 

PC5741 

17 

Verde 

POS 


Sharp 

PC6200 

15 

Verde 

POS 


Sharp 

PC6220 

15 

Verde 

POS 


Sharp 

PC6541 

15 

Verde 

POS 


Shaip 

PC6700 

15 

Verde 

POS 


Sharp 

PC6781 

15 

Verde 

POS 


Sharp 

PC6800 

15 

Verde 

POS 


Sharp 

PC6900 

15 

Verde 

POS 


Sharp 

PC9020 

18 

Azul 

POS 


19 





Tandy 

Tandy 

Tandy 

Texas Instruments 
Texas Insfruments 
Texas instrument 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Irttruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 


1400FD 

1400HD 

140XT 

Extensa 450 
Extensa 450T 

Extensa 510 

Extensa 515 
Extensa 550 
Extensa 550CD 
Extensa 55QCDT 
Extensa 555 
Extensa 555CD 
Extensa 565CD 
Extensa 570CDT 
Extensa 575CD 
Extensa 575CD 
LT286 

LT286/25 

LT286/45 

TI-45 

TM2Q00 

TM4000M 

TM5000 

TM5010 

TM5020 

TM5030 

TM5100 

ItM5206 


15 

Azul 

NEG 

15 

Azul 

NEG 

15 

Azul 

NEG 

20 

Blanca 

POS 

20 

Blanca 

POS 

20 

Blanca 

POS 

20 

Blanca 

POS 

20 

Blanca 

POS 

20 

Blanca 

POS 

20 

Blanca 

POS 

20 

Blanca 

POS 


Blanca 

POS 

20 

Blanca 

POS 


Blanca 

POS 


Blanca 

POS 


Blanca 

POS 


Verde 

POS 


Verde 

POS 

~ 

Verde 

POS 


Verde 

POS 


Verde 

POS 


Azul 

POS 


Blanca 

POS 


Blanca 

POS 

12 

Blanca 

POS 


Blanca 

POS 

12 

Blanca 

POS 

12 


POS 

12 




20 





Fabricante 

Modelo 

Volts 

Color de 
Punta 

Polaridad 
de Punta 

Texas Instruments 

TM5300 

a 



POS 

Toshiba 


m 


Verde 

POS 

Toshiba 




Verde 

POS 


Portage 610CT 

m 


Verde 

POS 



m 


Verde 

POS 



B 


Verde 

POS 



B 


Verde 

POS 


T1000LE 

B 



POS 

Toshiba 

T1000SE 

B 



POS 

Toshiba 

T1000XE 

B 



POS 

Toshiba 

T100X 

B 



POS 

Toshiba 

T1200 

B 



POS 

Toshiba 

T1200F 

B 



POS 

Toshiba 

T1200FB 

B 



POS 

Toshiba 

T1200H 

B 



POS 

Toshiba 

T1200HB 

B 



POS 

Toshiba 


B 



POS 

Toshiba 

T1200XE 

12 


Verde 

POS 

Toshiba 

T1600 

12 


Verde 

POS 

Toshiba 

T1800 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T1850 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T1850C 

15 


Verde 

POS 

TosHba 

T1900 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T1900C 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T1910 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T1910CS 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T1950 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T1950CS 

18 


Azul 

POS 


21 














Fabricante 

Modelo 

Volts 

Color de 

Polaridad 





Punta 

de Punta 

Toshiba 

T1950CT 



Azul 

POS 

Toshiba 

T1960 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T1960CS 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T1960CT 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T200 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T200CS 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T2400CS 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T2400CT 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T2450CT 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T3400 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T3400CT 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T3600CT 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T4500 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T4500C 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T4600 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

T4700 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T4700CS 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T4700CT 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T4800CT 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T4850CT 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

T4900CT 

18 


Azul 

POS 

Toshiba 

Tecra 700 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

Tecra 700CDT 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

Tecra 700CS 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

Tecra 700CT 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

Tecra 710CDT 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

Tecra 720CDT 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

Tecra 730CDT 

15 


Verde 

POS 


22 





Fabricante 

Modelo 

Volts 


Color de 
Punta 

Polaridad 
de Punta 


Toshiba 

Tecra 730XCDT 

15 


Verde 

POS 

Toshiba 

Tecra 740CDT 

15 


Verde 

POS 

Trogon 

7200 

21 


Azul 

POS 

Vehdata 

Execulite 386S 

19 


Blanca 

POS 

WinBook 

386SXNB-20B 

19 


Blanca 

POS 

WinBook 

XP 

19 


Blanca 

POS 

Wyse 

386SX 

19 


Blanca 

POS 

Wyse 

386SX/20N 

19 

Blanca 

POS 

Wyse 

Dedsion Mate 486SLC 

19 1 


Blanca 

POS 

Wyse 

Decision Mate SX 

19 


Blanca 

POS 

Zenith 

SuperSport 286 

17 


Azul 

NEC 

Zenith 

SuperSport 286e 

17 


Azul 

NEC 

Zenith 

SuperSpc^ 386SX 

17 


Azul 

NEC 

Zenith 

Z-Star EX 

20 


Blanca 

POS 

Zeos 

Contents SubNotebook 

14 


Verde 

POS 


23 





